
 PROTECCIÓN DE PILARES CON REFUERZOS DE CARBONO 

ÜESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 

Suministro e instalación de protección de pilares de hormigón armado 
con refuerzos de carbono, con resistencia al fuego REI 120 conseguida 
con 2 placas FIREGUARD®25, espesor 25,4 mm, dimensiones máximo 
600x2200 mm, compuesto por silicatos y sulfatos de calcio, libre de amianto, 
producido por laminación con control de secado en fábrica, en clase A 1 
(incombustible) de reacción al fuego, en cumplimiento del informe de 
clasificación I.G. 331596 / 3771 FR. Las placas se colocarán con juntas 
escalonadas y se fijarán con tornillos autoperforantes. 

REI 120 

Refuerzo de 

carbono 

AREGIIAIID"25 

sp. 2125,4 mm 

REACCIÓN AL FUEGO: A 1 

RESISTENCIA AL FUEGO: REI 120 

• Soporte: pilares de hormigón armado con refuerzos de carbono
• Estructura metálica: angular "L" SOxSOx0,6 mm
• Tipo de placa: láminas Fireguard®25,
espesor 2x25,4 mm

• Fijación: con tacos de expansión metálicos de 6 mm de diámetro
y con tornillos autoperforantes fosfatados de longitud adecuada
• Acabado: juntas y cabezas de tornillos con Fireguard Pasta para
Juntas

Nota: Las tiras de carbono se colocan con un adhesivo de resina que 
tiene una temperatura de funcionamiento normalmente entre 70 º C 
y 90 º C. El espesor de la capa protectora con placas Fireguard 
permite mantener la temperatura de funcionamiento por debajo de 
70 º C. 

Informe de clasificación: I.G. 331596/3771 FR 
Norma de ensayo: EN 1364-1 

0 3,5 mm fosfatado a un marco de soporte formado por perfiles esquinas 
en forma de "L" (50x50x0,6 mm) colocadas en correspondencia con los 
bordes del pilar. Los perfiles superior e inferior se unirán respectivamente a 
la suelo y forjado mediante tacos metálicos 0 6 mm colocados a distancia 
entre ejes 500 mm. Para conocer los métodos de aplicación, consulte al 
departamento técnico. 
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PROTECCIÓN DE PILARES CON REFUERZOS DE CARBONO 

Suministro e instalación de protección de pilares de hormigón armado 

con refuerzos de carbono, con resistencia al fuego REI 180 conseguida con 
3 placas FIREGUARD®25, espesor 25,4 mm, dimensiones máximo 600x2200 

mm, compuesto por silicatos y sulfatos de calcio, libre de amianto, en clase 
Al (incombustible) de reacción al fuego, en cumplimiento del informe de 

clasificación I.G. 260331 / 3147FR. Las placas se colocarán con juntas 

escalonadas y se fijarán con tornillos autoperforantes. 

REI 180 

Refuerzo de 

carbono 

FIREGUARD-i5 

sp. 3125,4 mm 

solexin 

REACCIÓN AL FUEGO: A 1 

RESISTENCIA AL FUEGO: REI 180 

• Soporte: pilares de hormigón armado con refuerzos de carbono

• Estructura metálica: perfiles en "C" 75x50x0,6 mm

• Tipo de placa: FIREGUARD®25, espesor 3x25,4 mm

• Fijación: con tornillos autoperforantes fosfatados 0 35 mm

de longitud adecuada con un paso de 300 mm

• Acabado: rejuntado de juntas y cabezas de tornillos con

FIREGUARD PASTA PARA JUNTAS.

Nota: Las tiras de carbono se colocan con un adhesivo de resina 

que tiene una temperatura de funcionamiento normalmente entre 

70 º C y 90 º C. El espesor de la capa protectora con placas Fireguard 

permite mantener la temperatura de funcionamiento por debajo de 

70 º C. 

Informe de clasificación: I.G. 260331/3147FR 
Norma de ensayo: EN 1364-1 

0 3,5 mm fosfatado a un marco de soporte formado por perfiles "C" de 

metal (75x50x0,6 mm) colocada en los bordes de la pilar. Para conocer los 
métodos de aplicación, consulte el "manual de instalación" específico. 

3,5x35 

3,5155 

3,5x90 



 PROTECCION DE VIGAS CON REFUERZOS DE CARBONO 

ÜESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 

Suministro e instalación de protección de vigas de hormigón armado con 
refuerzos de carbono, con resistencia al fuego REI 120/180 realizado con 2 
o 3 placas FIREGUARD®25 de 25,4 mm de espesor, dimensiones máximas
600x2200 mm, compuesto por silicatos y sulfatos de calcio, libre de
amianto, producido por laminación con control de secado en fábrica, en la
clase Al (incombustible) de reacción al fuego, de acuerdo con el informe

de clasificación I.G. 308030 / 3563FR (REI 120) y I.G. 346724 / 3880FR (REI
180. Las placas se colocarán con juntas escalonadas y e fijarán con tornillos

Refuerzo de 
carbono 

FIREGUARD"25 
sp. 2.125,4 mm 

Refuerzo de 
carbono 

FIREGUAR0"25 
sp. 3125,4 mm 

REACCIÓN AL FUEGO: A 1 

RESISTENCIA AL FUEGO: REI 120/180 

• Soporte: vigas de hormigón armado con refuerzos de carbono
• Estructura metálica: angular "L" SOxSOx0,6 mm
• Tipo de placa: FIREGUARD"25, esp. 25,4 milímetros
• Fijación: con tacos de expansión metálicos de 6 mm de diámetro
y con tornillos autoperforantes fosfatados de longitud adecuada
• Acabado: juntas y cabezas de tornillos con pasta de juntas Fireguard
FIREGUARD.

Nota: Las tiras de carbono se colocan con un adhesivo de resina que 
tiene una temperatura de funcionamiento normalmente entre 70 º C y 
90 º C. El espesor de la capa protectora con placas Fireguard permite 
mantener la temperatura de funcionamiento por debajo de 70 º C. 

Informe de clasificación: I.G. 308030/3563FR y Fasículo 
Técnico aprovado: I.G. 315387 (REI 120) 
Informe de clasificación: I.G. 346724/3880FR y Fasículo 
Técnico aprovado: I.G. 348587 (REI 180) 
Norma de ensayo: EN 1364-2 

autoperforantes 0 3,5 mm a un marco de soporte formado por perfiles 
angulares en "L" (50x50x0,6 mm) colocados en correspondencia con los 
bordes longitudinales internos proteccion. Los perfiles superiores se 
fijarán al suelo mediante tacos metal 0 6 mm colocado a una distancia 
entre ejes de 500 mm. Se esperan los mismos perfiles en los bordes 
inferiores de la protección entre el segundo y el la tercera capa de placas 

en caso de estructura con resistencia al fuego REI 180. Para conocer los 
métodos de aplicación, consulte al Departamento Técnico. 

Fijación a la estructura 

Fijación a la estructura 

1 ... -t--3,SxSS 
.... -t---+-3,Sx3S 

\-----' ...... 

Ángulo del borde inferior 

,-+,.....-+-+3,Sx35 

3,5135 

Ángulo del borde inferior 
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 PROTECCIÓN DE MUROS REFORZADOS CON REFUERZOS DE CARBONO 

Suministro e instalación de protección de muros de hormigón armado 
con refuerzos de carbono, con resistencia al fuego REI 120 conseguida 
con 2 hojas FIREGUARD®25, espesor 25,4 mm, dimensiones 
máximo 600x2200 mm, compuesto por silicatos y sulfatos de calcio, libre 
de amianto, producido por laminación con control de secado 
en fábrica, en clase A 1 (incombustible) de reacción al fuego, en 
cumplimiento del informe de clasificación I.G.331596 / 3771 FR. 

REI 120 

Refuerzo de 

carbono 

FIREGUARD-25 

sp. 2125,4 mm 

solexin 

REACCIÓN AL FUEGO: A 1 

RESISTENCIA AL FUEGO: REI 120 

• Soporte: muros de hormigón armado con refuerzos de carbono
• Estructura metálica: angular "L" 40x30x0,6 mm
• Tipo de placa: FIREGUARD'"25, espesor 2x25,4 mm
• Fijación: con tornillos autoperforantes fosfatados de 0 3,5 mm
• Acabado: juntas y cabezas de tornillos con PASTA PARA
JUNTAS FIREGUARD

Nota: Las tiras de carbono se colocan con un adhesivo de resina 
que tiene una temperatura de funcionamiento normalmente 
entre 70 º C y 90 º C. El espesor de la capa protectora con placas 
Fireguard permite mantener la temperatura de funcionamiento 
por debajo de 70 º C. 

Informe de clasificación: I.G. 331596/3771 FR 
Norma de ensayo: EN 1364-1 

Las placas se colocarán con juntas escalonadas y se fijarán con tornillos 
autoperforantes 0 3,5 mm y a un marco de soporte compuesto 
desde perfiles de esquina superior e inferior en forma de L (40x30x0,6 mm) 
fijo respectivamente al techo y al suelo mediante anclajes metálicos 0 6 
mm colocado a una distancia de centro de 500 mm. Para conocer los 

métodos de aplicación, consulte al Departamento técnico. 

AREGUARD'25 

sp.Ms.•mm 

Refuerzo de 

Cada400mm carbono 



PROTECCIÓN DE MUROS CON REFUERZOS DE CARBONO 

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 

Suministro e instalación de protección de muros de hormigón armado 
con refuerzos de carbono, con resistencia al fuego REI 180 conseguida 
con 3 placas FIREGUARD025, espesor 25,4 mm, dimensiones máximo 
600x2200 mm, compuesto por silicatos y sulfatos de calcio, libre de amianto, 
clase A 1 (incombustible) de reacción al fuego, en cumplimiento del informe 
de clasificación I.G. 260331 / 3147FR. 

Refuerzo de 

carbono 

PROALO a '"C" 

7515010,6 mm 

FIREGUAR0"25 

sp. 3125,4 mm 

REACCIÓN AL FUEGO: A 1 

RESISTENCIA AL FUEGO: REl-180 

• Soporte: muros de hormigón armado con refuerzos de carbono
• Estructura metálica: perfiles en "C" 75x50x0,6 mm
• Tipo de placa: FIREGUARD®25, espesor 3 x
25,4 mm
• Fijación: con tornillos autoperforantes fosfatados 0 3,5 mm paso a
paso 25 cm
• Acabado: juntas y cabezas de tornillos con FIREGUARD pasta para
juntas.

Nota: Las tiras de carbono se colocan con un adhesivo de resina que 
tiene una temperatura de funcionamiento normalmente entre 70 º C y 
90 º C. El espesor de la capa protectora con placas Fireguard permite 
mantener la temperatura de funcionamiento por debajo de 70 º C. 

Informe de clasificación: I.G. 260331 /3147FR 
Norma de ensayo: EN 1364-1 

Las placas se colocarán con juntas escalonadas con colocación horizontal y 
fija con tornillos autoperforantes 0 3,5 mm con un paso de 300 mm a uno 
bastidor de soporte formado por perfiles metálicos en "C" 75x50x0,6 mm 
colocado a una distancia de 550 mm. Para conocer los métodos de 
aplicación, consulte el "manual de instalación" específico. 

550mm 

FIREGUAR[)S25 

sp. 3I25,4 mm 

Perfil "C" Refuerzo de 
7515010,6 mm carbono 
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 PROTECCIÓN DE MUROS CON REFUERZOS DE CARBONO 

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 

Suministro e instalación de protección de forjados de hormigón armado con 
refuerzos de carbono, con resistencia al fuego REI 120/180 hecho con 2 o 3 
losas FIREGUARD"25 de 25,4 mm de espesor, dimensiones máximas 
600x2200 mm, compuesto por silicatos y sulfatos de calcio, libre de amianto, 
en la clase Al (incombustible) de reacción al fuego, de acuerdo con el 
informe de clasificación I.G. 308030 / 3563FR (REI 120) y I.G. 346724 / 3880FR 
(REI 180). 

REI 120 

REI 180 

solexin 

... _ 

Perfil Omega 

Cada 600mm 

--

Perfil Omega 

Cada 600mm 

REACCIÓN AL FUEGO: A 1 

RESISTENCIA AL FUEGO: REl-1 20/180 

• Soporte: forjado de hormigón armado con refuerzos de carbono
• Estructura: perfiles omega colocados en un paso de 600 mm
• Tipo de placa: placa FIREGUARD®25, esp. 25,4 milímetros
• Fijación: con tacos de expansión metálicos de 6 mm de diámetro
con paso de 500 mm y con tornillos autoperforantes colocados a
distancia entre ejes 250 mm
• Acabado: rejuntado de juntas y cabezas de tornillos con masilla
COMPUESTO FIREGUARD. No es necesario para combatir incendios.

Nota: Las tiras de carbono se colocan con un adhesivo de resina que 
tiene una temperatura de funcionamiento normalmente entre 70 º C y 
90 º C. El espesor de la capa protectora con placas Fireguard permite 
mantener la temperatura de funcionamiento por debajo de 70 º C.

Informe de clasificación: I.G. 308030 / 3563FR y expediente técnico 
aprobado I.G. 315387 (REI 120) 
Informe de clasificación: I.G. 346724 / 3880FR y expediente técnico 
aprobado I.G. 348587 (REI 180) 
Norma de ensayo: EN 1364-2 

Las placas se fijarán con tornillos autoperforantes 0 3,5 mm colocados con 
paso de 250 mm a un marco de soporte formado por perfiles omega en 
acero galvanizado colocado a una distancia de 600 mm fijado al suelo 
mediante tacos metálicos 0 6 mm colocados a una distancia entre ejes de 
500 mm. Para conocer los métodos de aplicación, consulte al Departamento 
técnico. 

Refuerzo 

de Carbono 

R REGUARD925 

Esp. 2x25,4mm 

Refuerzo 

de Carbono 




